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Die Flexident Senior ist eine flexible Zahnkupplung mit Bal-
ligverzahnung, aus Stahl.

Ein « Premium » Produkt, entwickelt und hergestellt in unse-
ren Werken mit Bearbeitungsmaschinen der neuesten Tech-
nologie.

Drehmomente von 1200 Nm bis 7 780 kNm bei Wellen von 
Ø38 bis Ø800mm.

Anwendungen

SEHR GLEICHMÄSSIGER BETRIEB, OHNE STÖSSE, OHNE ÜBERLASTUNGEN.
C max < 1,5 C. Sehr seltene Anläufe.
Stromgeneratoren ; Zentrifugalpumpen und -kompressoren ; kleine Ventilatoren...

FS >  
Antrieb mit 

Elektromotor oder 
Turbine*
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flexident  senior

Technische beschreibung

GLEICHMÄSSIGER BETRIEB, SELTENE UND GERINGE STÖSSE.
C max < 1,8 C. Geringe, kurzzeitige Überlastungen.
Mischer und Rührwerke für flüssige und halbflüssige Produkte ; leichte Textilmaschinen ; Werkzeug-
maschinen mit drehender Bewegung ; horizontale Förderbänder mit gleichmäßiger Belastung...

1,12

UNGLEICHMÄSSIGER BETRIEB, ZIEMLICH HÄUFIGE, MITTLERE STÖSSE.
C max < 2,2 C. Geringe, kurzzeitige Überlastungen.
Mischer oder Rührwerke für flüssige bis feste Produkte ; ansteigende Förderbänder oder horizo-
ntale mit ungleichmäßiger Belastung ; Kettenförderer ; Elevatoren ; Laufkräne für Kraftwerke oder 
Werkstätten ; Hebezeuge ; Lastzüge... ; große Textilmaschinen ; Zentrifugen ; Drehöfen ; Kugelmühlen, 
Schlagmühlen ; Kalander und Strangpressen für Gummi und Kunststoff ; Planiermaschinen ; Konti-
nuierliche Walzwerke oder Fertigwalzen mit geringer Anlaufhäufigkeit...

1,25

UNGLEICHMÄSSIGER BETRIEB, STARKE HÄUFIGE STÖSSE.
C max < 3 C. Hohe und häufige Überlastungen.
Häufige und schnelle Drehrichtungsumkehrungen.
Seilbahnen im Personenverkehr ; Schrägaufzüge ; Laufkräne für Stahlwerke ; Ziehbänke oder 
Streckwerke ; Walzwerke oder Mischer für Gummi und Kunststoffe ; Grubenlüfter ; Antriebe für Pa-
piermaschinen : Ansaugzylinder, Pressen, Trockner... ; Veredler... ; Pumpen- und Kolbenkompressoren 
mit Schwungrad, Ungleichförmigkeitsgrad <1/100 ;

1,60

SEHR UNGLEICHMÄSSIGER BETRIEB, SEHR STARKE UND WIEDERHOLTE STÖSSE.
C max von 3 bis 3,5 C. Sehr starke Überlastungen.
Sehr häufige, schnelle Drehrichtungsumkehrungen.
Schweißgeneratoren ; Walzwerke ; Reversier- Walzwerke ; doppeltwirkende Scheren ; Knüppelsche-
ren ; Brecher ; Schwingsiebe ; Gattersägen ; Kranschaufler ; Entrinder ; Zerfaserer ; Pumpen- und Kol-
benkompressoren ohne Schwungrad mit Unförmigkeitsgrad > 1/100.
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*  In allen anderen Fällen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, für eine ausführliche Studie.  



  

Abmessungen

Teil  Benennung

1 Kupplungsnabe Standard

2 Gehäusehälfte

3 Schrauben

4 Zentrierring nur im Lieferumfang bei
Vertikaler oder dynamisch gewuchteter Aus-
führung

5 Dichtung

6 Kupplungsnabe lang

2 3 4 5 6

Größe 50 68 80 100 115 135 150 170 190 215 230 250 280

Drehmoment SENIOR Standard S Nm 1200 3000 5200 9000 13700 21300 29200 43000 60700 88200 105000 138000 190000

Drehmoment SENIOR verstärkt 
SR

Nm
1855 4570 7910 13635 20740 32220 44000 65110 91865 133490 159160 207000 302450

Maximal- Bohrung
Am* 50 68 80 100 115 135 150 170 190 215 230 250 280

Am** 46 63 75 92 106 125 140 160 175 200 210 230 250

Vorbohrung A 18 18 26 35 35 58 68 83 98 108 118 128 128

B 43 50 62 76 90 105 120 135 150 175 190 220 310

B1 105 115 130 150 170 185 215 245 295 300 305 350 -

C 20 20 22 22 28 36 40 40 48 48 60 60 60

D 105 140 169 200 228 266 298 330 368 410 440 473 498

D1 83,6 112,6 134 164 188 219 245 277 309 351 374 407 432

D2 69,4 95 112,6 138 159 188 209 238 263 302 319 349 374

E 61 72 84 104 127 148 164 182 200 221 244 271 278

J 3 3 3 5 5 6 6 8 8 8 8 10 10

F 55 63 75 93 112 130 145 163 180 205 220 253 343

Gewicht Kg 3,7 7,7 13,2 23,5 36,7 59 84 119 164 243 300 406 616

Gewicht ML S..ML 5,5 11,2 18,4 32 49 77 110 157 226 313 373 503 -

Gewicht ML2 S..ML2 7,3 14,7 23,6 40,5 61,3 95 136 195 288 382 446 600 -

Massenträgheit  J kgm² 0,004 0,012 0,030 0,079 0,166 0,368 0,649 1,141 1,962 3,63 5,08 8,08 13,07

Drehzahl maxi
5400 4000 3400 2700 2400 2000 1800 1600 1500 1300 1200 1100 1000

y 14000 10500 8900 7200 6300 5400 4800 4200 3800 3300 3100 2900 2700

Fettmenge kg 0,04 0,08 0,12 0,26 0,38 0,6 0,8 1 1,7 2,2 2,9 3,8 4

Verstärkte SENIOR  «SR» (42CrMo4)
Bohrung für Passfederbefestigung nach ISO/R 773 oder DIN 6885/1
Montage durch Schrumpfsitz

Beispiel der Bezeichnung: 
S80 = Senior Kupplung Größe 80 - 2 Standard- Naben
S80 ML = Senior Kupplung Größe 80 - 1 Standard- & 1 lange Nabe (vgl. 
Beispiel oben)
S80 ML2 = Senior Kupplung Größe 80 - 2 lange Naben

Bei RÜCKFRAGEN oder ANFRAGEN:

couplings@cmdgears.com
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Vollnabe
Dynamisch ausgewuchtet
Pro Kupplung

y
SR
* 
**
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Abmessungen

Teil   Benennung

1  Kupplungsnabe

2  Gehäusehälfte

3  Schrauben

4 Zentrierring nur im Lieferumfang bei Vertikaler 
oder dynamisch gewuchteter Ausführung

5  Dichtung

6  Deckel

1 2 3 4 5

Größe 310 330 370 400 430 475 510 550 610 650 710 750 800

Drehmoment SENIOR Standard 
S

Nm
255000 320000 410000 525000 670000 850000 1100000 1400000 1800000 2400000 3200000 3750000 4950000

Drehmoment SENIOR verstärkt 
SR

Nm
400000 500850 637500 848540 1078000 1356400 1714000 2211000 2830000 3770000 5000100 5890000 7780000

Maximal- Bohrung
Am* 310 330 370 400 430 475 510 550 610 650 710 750 800

Am** 310 330 370 400 430 475 510 550 610 650 710 750 800

Vorbohrung A 163 176 191 240 257 279 304 329 358 394 434 457 501

B 310 330 350 370 430 480 505 515 535 575 610 650 700

C 68 68 78 86 94 112 112 110 130 140 140 140 150

D 575 608 676 735 800 940 990 1100 1225 1285 1395 1450 1555

D1 494 518 576 637 695 785 840 910 1000 1060 1170 1225 1295

D2 411 438 492 535 581 645 700 770 835 890 975 1030 1095

E 310 332 332 381 408 424 500 500 540 610 670 690 770

J 12 12 12 15 15 16 20 20 25 25 30 30 30

F 350 370 395 420 478 550 570 575 600 640 680 720 770

Gewicht Kg 805 957 1261 1613 2191 3091 3825 4676 5833 7101 9025 10522 12927

Massenträgheit  J kgm² 21,9 29,1 47,6 74,1 116,9 215,3 307,4 449,9 687,4 936 1419,4 1795,7 2512,1

Drehzahl maxi
903 857 760 696 643 573 542 495 446 418 377 358 341

y 2409 2285 2026 1857 1714 1528 1445 1320 1188 1114 1005 955 909

Fettmenge kg 6,2 6,6 7,9 11 13,5 18,2 22,3 23,8 30,5 37,1 48,5 62,2 73,5

Bei RÜCKFRAGEN oder ANFRAGEN:

couplings@cmdgears.com

Beispiel der Bezeichnung: 
S310 = Senior- Kupplung Größe 310 - 2 Standard- Naben
(vgl. Beispiel oben)

SR
* 
**

Verstärkte SENIOR  «SR» (42CrMo4)
Bohrung für Passfederbefestigung nach ISO/R 773 oder DIN 6885/1
Montage durch Schrumpfsitz

Vollnabe
Dynamisch ausgewuchtet
Pro Kupplung
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Kataloge auf unserer Webseite:

www.cmd-couplings.com

www.cmd-couplings.com

Ausführungen

Typ S V

Typ S PA Typ ML-ML2

Typ SBM

Typ S DBTyp S DF Typ S DFC

Typ S E

Typ JL

Typ S & SR



VERTRIEBSZENTRALE
36, Avenue de l’Europe
Immeuble de l’Etendard  BP43
78142 VELIZY-VILLACOUBLAY
FRANCE

+33 (0)1 34 63 12 24

HAUPTVERWALTUNG & 
WERK Cambrai

539, Avenue du Cateau
59400 CAMBRAI

FRANCE

Konstruktion & Herstellung in Frankreich
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