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Области применения

РАВНОМЕРНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ, БЕЗ УДАРНЫХ НАГРУЗОК ИЛИ 
ПЕРЕГРУЗОК.
C макс. ≤ 1,5 C.
Электрогенераторы; насосы и центробежные компрессоры; маленькие вентиляторы...

FS >  
Для трансмиссии 

включающую 
электродвигатель или 

турбину*
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flexident  senior

Техническое описание

РАВНОМЕРНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ, С РЕДКИМИ СЛУЧАЯМИ СЛАБОЙ 
УДАРНОЙ НАГРУЗКИ ИЛИ ПЕРЕГРУЗКИ.
C макс. ≤ 1,8 C. Небольшие перегрузки короткого действия. 
Сгустители, миксеры жидкостей или вязких фаз ; Текстильные станки, обрабатывающие станки с 
круговыми движениями; Горизонтальные конвейеры с равномерным функционированием...
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НЕРАВНОМЕРНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ, С ЧАСТЫМИ СЛУЧАЯМИ УДАРНОЙ 
НАГРУЗКИ ИЛИ ПЕРЕГРУЗКИ.
C макс. ≤ 2,2 C. Довольно значительные короткие перегрузки. 
Смесители или мешалки от жидких до твёрдых; наклонные или горизонтальные конвейеры для 
разнообразного груза; ведущие цепи; подъёмники; центральные подвесные транспортёры или 
цеховые краны; аппараты для подъёма; подъёмник-лебёдка..; текстильные машины для ткачества; 
центрифуги; ротативные печи; дробилки, мельницы; экструдеры каучука; приводы прокатных 
станов; деревострогальные станки...
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НЕРАВНОМЕРНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ, ТЯЖЁЛЫЕ УДАРНОЙ НАГРУЗКИ ИЛИ 
ПЕРЕГРУЗКИ.
C макс. ≤ 3 C. Значительные и частые перегрузки.
Частые пуски и быстрая перемена хода.
Канатные подвесные дороги; ковши,транспортёры для металла; волочильный стан, для растяжки; 
прокатные станы или смесители для каучука и пластмассы; вентиляторы для шахт; передаточные 
механизмы для бумажных фабрик*: всасывающие насосы, прессы,сушилки; компрессоры и 
поршневые насосы с коэффиецентом неравномерности <1/100;
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОЧЕНЬ НЕРАВНОМЕРНОЕ, ТЯЖЁЛЫЕ ПЕРЕГРУЗКИ И 
ЧАСТЫЕ ШОКИ.
C макс. от 3 до 3,5 C. Довольно значительные перегрузки.
Довольно частая и быстрая перемена хода.
Сварочные генераторы; прокатные станы ; обтёсыватели, реверсоры ; чередующиеся ножны; 
обрезатели концов; дробилки, вибрирующие сита; чередующиеся пилы; экскаваторы; 
сдиратель коры; очиститель от волокон; компрессоры и поршневые насосы с коэффициентом 
неравномерности >1/100
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*  Для всех других случаев, свяжитесь с проектным отделом CMD

Flexident Senior – это цельнометаллическая зубчатая муфта, обеспечивающая 
компенсацию осевого, радиального и углового смещения валов за счет 
бочкоподобной формы зубов из стали.
Высокая способность передавать крутящий момент достигается за счет 
подбора сплава стали при изготовлении муфт, продвинутом дизайне и 
высоком качестве нарезки и шлифовании зубьев при изготовлении.

Диапазон передаваемого крутящего момента от 1200 Нм до 7 780 000 Нм для 
диаметров валов от Ø 38 до 800 мм.



  

Реперная 
точка

  Наименование

1 Стандартная зубчатая втулка
2 Полу-обойма
3 Болты
4 Кольцо центровки (поставляется только

для вертикального исполнения или
динамической балансировки)

5  Прокладка
6 Длинная зубчатая втулка

размер 50 68 80 100 115 135 150 170 190 215 230 250 280

Способность по крутящему 
моменту (базовый материал)

Nm
1200 3000 5200 9000 13700 21300 29200 43000 60700 88200 105000 138000 190000

Способность по крутящему 
моменту (усиленный 
материал)

Nm
1855 4570 7910 13635 20740 32220 44000 65110 91865 133490 159160 207000 302450

Максимальный диаметр 
расточки

Am* 50 68 80 100 115 135 150 170 190 215 230 250 280

Am** 46 63 75 92 106 125 140 160 175 200 210 230 250

Базовое отверстие A 18 18 26 35 35 58 68 83 98 108 118 128 128

B 43 50 62 76 90 105 120 135 150 175 190 220 310

B1 105 115 130 150 170 185 215 245 295 300 305 350 -

C 20 20 22 22 28 36 40 40 48 48 60 60 60

D 105 140 169 200 228 266 298 330 368 410 440 473 498

D1 83,6 112,6 134 164 188 219 245 277 309 351 374 407 432

D2 69,4 95 112,6 138 159 188 209 238 263 302 319 349 374

E 61 72 84 104 127 148 164 182 200 221 244 271 278

J 3 3 3 5 5 6 6 8 8 8 8 10 10

F 55 63 75 93 112 130 145 163 180 205 220 253 343

Вес Kg 3,7 7,7 13,2 23,5 36,7 59 84 119 164 243 300 406 616

Вес ML S..ML 5,5 11,2 18,4 32 49 77 110 157 226 313 373 503 -

Вес ML2 S..ML2 7,3 14,7 23,6 40,5 61,3 95 136 195 288 382 446 600 -

Момент инерции J kgm² 0,004 0,012 0,030 0,079 0,166 0,368 0,649 1,141 1,962 3,63 5,08 8,08 13,07

Максимальная скорость 
(обор./ в мин.)

5400 4000 3400 2700 2400 2000 1800 1600 1500 1300 1200 1100 1000

y 14000 10500 8900 7200 6300 5400 4800 4200 3800 3300 3100 2900 2700

Масса смазки kg 0,04 0,08 0,12 0,26 0,38 0,6 0,8 1 1,7 2,2 2,9 3,8 4

Муфта  SENIOR усиленная (SR) (42CrMo4) 
Сверление для монтажа со шпонкой по стандарту ISO/R 773 ou DIN 6885/1
Напресовка на вал без шпонки

Примеры: 
S80 = Муфта Senior, размер 80 - 2 стандартные стулки
S80 ML = Муфта Senior, размер 80 - 1 стандартная втулка и 1 длинная 
втулка (см. таблицу)
S80 ML2 = Муфта Senior, размер 80 - 2 длинные втулки

Для получения информации или составления сметы свяжитесь 
с нами по электронной почте:
c o u p l i n g s @ c m d g e a r s . c o m
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Полные зубчатые втулки
С динамической балансировкой
На каждую муфту

y
SR
* 
**
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Реперная 
точка

  Наименование

1 Стандартная зубчатая втулка
2 Полу-обойма
3 Болты
4 Кольцо центровки (поставляется только для 

динамической балансировки)
5 Прокладка
6 Крышка

размер 310 330 370 400 430 475 510 550 610 650 710 750 800

Способность по крутящему 
моменту (базовый материал)

Nm
255000 320000 410000 525000 670000 850000 1100000 1400000 1800000 2400000 3200000 3750000 4950000

Способность по крутящему 
моменту (усиленный 
материал)

Nm
400000 500850 637500 848540 1078000 1356400 1714000 2211000 2830000 3770000 5000100 5890000 7780000

Максимальный диаметр 
расточки

Am* 310 330 370 400 430 475 510 550 610 650 710 750 800

Am** 310 330 370 400 430 475 510 550 610 650 710 750 800

Базовое отверстие A 163 176 191 240 257 279 304 329 358 394 434 457 501

B 310 330 350 370 430 480 505 515 535 575 610 650 700

C 68 68 78 86 94 112 112 110 130 140 140 140 150

D 575 608 676 735 800 940 990 1100 1225 1285 1395 1450 1555

D1 494 518 576 637 695 785 840 910 1000 1060 1170 1225 1295

D2 411 438 492 535 581 645 700 770 835 890 975 1030 1095

E 310 332 332 381 408 424 500 500 540 610 670 690 770

J 12 12 12 15 15 16 20 20 25 25 30 30 30

F 350 370 395 420 478 550 570 575 600 640 680 720 770

Вес Kg 805 957 1261 1613 2191 3091 3825 4676 5833 7101 9025 10522 12927

Момент инерции J kgm² 21,9 29,1 47,6 74,1 116,9 215,3 307,4 449,9 687,4 936 1419,4 1795,7 2512,1

Максимальная скорость 
(обор./ в мин.)

903 857 760 696 643 573 542 495 446 418 377 358 341

y 2409 2285 2026 1857 1714 1528 1445 1320 1188 1114 1005 955 909

Масса смазки kg 6,2 6,6 7,9 11 13,5 18,2 22,3 23,8 30,5 37,1 48,5 62,2 73,5

Примеры: 
S310 = Муфты Senior , размер 310 - 2 стандартные втулки (см. таблицу)

SR
* 
**

Муфта  SENIOR усиленная (SR) (42CrMo4)
Сверление для монтажа со шпонкой по стандарту ISO/R 773 ou DIN 6885/1
Напресовка на вал без шпонки

Полные втулки
С динамической балансировкой
На каждую муфту

y

1 2 3 4 5 6

Для получения информации или составления сметы свяжитесь 
с нами по электронной почте:
c o u p l i n g s @ c m d g e a r s . c o m



  

На сайте www.cmd-couplings.com вы можете 
ознакомиться с полным каталогом нашей продукции

www.cmd-couplings.com

Другие модели

S V

 S PA  ML-ML2

SBM

 S DB S DF S DFC

 S E

JL

 S & SR



Отдел продаж
36, Avenue de l’Europe
Immeuble de l’Etendard  BP43
78142 VELIZY-VILLACOUBLAY
FRANCE
+33 (0)1 34 63 12 24

Центральный офис & 
завод

539, Avenue du Cateau
59400 CAMBRAI

FRANCE
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